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9.0
Señalética 
y sistemas
de guiado

9.1 Señalética

9.2 Sistemas de guiado



9.1
Señalética

SISTEMA SEÑALIZACIÓN DE DIRECCIONES CURVO

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE DIRECCIONES MODULAR

Sistema curvo de intercambio rapido, 3 medidas de perfil de aluminio. Tapetas laterales de 
plástico negro. Utilizable con cualquier material flexible. Fijación con tornillos o cinta adhesiva.

Sistema de señalización de direcciones modular, perfil de 15mm. Clip, plástico protector 
antireflejos.

Perfil trasero con forma convexa, antireflejos

Sistema de intercambio rápido

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

S550P A6 - 148 x 101 153 x 109

S551P 120 x 101 125 x 109 

S552P 210 x 101 215 x 109

S553P 300 x 101 305 x 109

S554P 500 x 101 505 x 109

S555P 700 x 101 705 x 109

S556P 1000 x 101 1005 x 109

S505P A5 - 210 x 144 215 x 152

S557P 144 x 120 152 x 125

S558P 300 x 144 305 x 152

S559P 500 x 144 505 x 152

S560P 700 x 144 705 x 152

S561P 1000 x 144 1005 x 152

S504P A4 - 297 x 206 302 x 214

S562P 206 x 120 214 x 125 

S563P 210 x 206 215 x 214

S564P 300 x 206 305 x 214

S565P 500 x 206 505 x 214

S566P 700 x 206 705 x 214

S567P 1000 x 206 1005 x 214

S503P A3 - 423 x 304 428 x 312

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

S550S 50 x 80 54 x 110

S551S 50 x 128 54 x 158

S552S 86 x 35 90 x 65

S553S 100 x 180 104 x 210

S554S 105 x 277 109 x 307

S555S 135 x 155 159 x 165

S556S 170 x 140 170 x 174

S557S 170 x 100 174 x 130

S558S 200 x 180 204 x 210

S559S A6 - 105 x 128 109 x 158

S505S A5 - 148 x 190 152 x 220

S504S A4 - 210 x 277 214 x 307� � �



9.1
Señalética

SOPORTE DE PARED, ACRÍLICO CON DOBLE LÁMINA 
PARA MONTAJE EN PARED, ESPACIO A LA PARED 25mm.

Soporte de pared, acrílico con doble lámina para montaje en pared, espacio a la pared 
25mm. 2 laminas de acrílico transparente de 3mm. 4 espaciadores (incluidos) de pared 
anonizados en plata.
Disponibles como set completo con agarres para la pared y soportes de panel.

Cambio de póster sencillo

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxB

S505F25 A5 -148 x 210 228 x 290 

S504F25 A4 -210 x 297 290 x 377

S503F25 A3 -297 x 420 377 x 500 

S502F25 A2 -420 x 594 500 x 674

S501F25 A1 -594 x 841 674 x 921

S551F25 100 x 100 180 x 180 

S552F25 100 x 160 180 x 240 

S5E25 Juego tornillos de 19mm 
�

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TÓTEM

Tótem elíptico de doble cara con perfil de aluminio, panel trasero solido con plástico 
protector anti reflejante de PVC, para cubrir los postes. Base y tapa superior de acero. 
Los póster se insertan entre los perfiles. 

Doble cara y perfil de aluminio

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

S502TDD 3xA2 - 400 x 1782 747 x 2015 x 420

S520TDD 680 x 2000 747 x 2015 x 420 
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9.2
Sistemas de guiado

POSTE CINTA EXTENSIBLE ECO

POSTE CINTA EXTENSIBLE DE COLOR

Postes de cinta extesible que utilizan un mecanismo de retorno por muelle. Los postes 
2 m. de cinta extensible negra, bases pesadas y un diseño atractivo y elegante. Están 
disponibles en color negro y cromo.

Postes de cinta extensible de 2700mm. Cinta en diferentes colores. Poste con clips de 
repceción en 3 lados.

Poste cinta extensible Negra de 2500mm. con clips de recepción en 3 lados

Poste cinta extensible de color de 2700mm. con clips de recepción en 3 lados

Código Descripción Medida exterior 
AxBxC

 
(Kg.)

S5PEN Poste negro 75 �  x 935 x 300mm. 7,5

S5PEC Poste cromado 75 �  x 935 x 300mm. 7,5

POSTE NEGRO

Código Color cinta Medida exterior 
AxBxC

 
(Kg.)

S5PN Negra 75 �  x 1040 x 360mm. 11

S5PR Roja 75 �  x 1040 x 360mm. 11

S5PAZ Azul 75 �  x 1040 x 360mm. 11

S5PAM Amarilla 75 �  x 1040 x 360mm. 11

S5PV Verde 75 �  x 1040 x 360mm. 11

POSTE CROMADO

Código Color cinta Medida exterior 
AxBxC

 
(Kg.)

S5PC Negra 75 �  x 1040 x 360mm. 11

S5PCR Roja 75 �  x 1040 x 360mm. 11

S5PCAZ Azul 75 �  x 1040 x 360mm. 11

S5PCAM Amarilla 75 �  x 1040 x 360mm. 11

S5PCV Verde 75 �  x 1040 x 360mm. 11� � �



9.2
Sistemas de guiado

Código Descripción  
(Kg.)

Medida exterior 
AxBxC

S5CROMO Poste Cromado 11 50
�

 x 940 x 320
�

 

S5CR Cordón terciopelo Rojo 1500

S5CA Cordón terciopelo Azul 1500

S5CB Cordón trenzado Bronce 1500

S5CN Cordón trenzado Negro 1500

POSTE CROMADO PARA CORDÓN DE TELA DE TERCIOPELO 
O TRENZADO

Gama elegante de postes para: Hoteles, Restaurantes, Museos, etc. En color cromo con 
modernos extremos cónicos. Las cuerdas trenzadas están disponibles en varios colores 
y se fijan fácilmente a los postes. También ofrecemos un agarre de pared en dorado o 
cromado

Diseño actual

POSTE DORADO PARA CORDÓN DE TELA DE TERCIOPELO 
O TRENZADO

Gama elegante de postes para: Hoteles, Restaurantes, Museos, etc. En color dorado 
con extremos redondeados. Las cuerdas trenzadas están disponibles en varios colores 
y se fijan fácilmente a los postes. También ofrecemos un agarre de pared en dorado o 
cromado

Diseño actual

Código Descripción  
(Kg.)

Medida exterior 
AxBxC

S5ORO Poste de Cobre pulido 11 50
�

 x 940 x 320
�

 

S5OR Cordón terciopelo Rojo 1500

S5OA Cordón terciopelo Azul 1500

S5OB Cordón trenzado Bronce 1500

S5ON Cordón trenzado Negro 1500
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9.2
Sistemas de guiado

ANCLAJE DE  PARED

Terminal enganche dorado o cromado para cordón de seguridad. Se fija a la pared 
mediante tornillos y cuenta con un diseño muy estético.

Dorado pulido o cromado satinado

Código Descripción Medida exterior 
AxBxC

S5MO Para cordón Dorado 40 x 40 x 36

S5MC Para cordón Cromado 40 x 40 x 36

SISTEMA MURAL CINTA EXTENSIBLE NEGRA DE 2700mm.

Con clips receptores en ambos lados. De pared a pared: incluido un clip receptor 
independiente para colocar la cinta.

2 metros de cinta extensible negra

Código Descripción Medida exterior 
AxBxC

S5MPN Negro 75 x 80 x 120

S5MPC Cromado 75 x 80 x 120
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