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5 1 0 4 2  Ki t  p ar a an ál i sis de 
su elos

Para la m edición de los pr incipales 
elem entos del suelo:  Nit rógeno, 
Fósforo, Potasio y pH. La m uest ra 
de suelo se diluye en agua y como 
consecuencia de una reacción quí-
m ica al añadir  el react ivo asum e 
una coloración que, com parada 
con las escalas de referencia, pro-
porciona la lectura de la concen-
t ración de la sustancia m edida. 
Los react ivos se sum inist ran en 
form ato de cápsulas.  Se sum inis-
t ra con 4 cubetas con escala de 
color incorporada y react ivos para 
8 tests de cada t ipo.

5 1 0 3 1  Equ ip o an ál i sis d e agu as con  f o t óm et r o
Orientado a un análisis ambiental ecológico de diferentes t ipos de agua. 
La codi¿cación de color de los envases de react ivos evita confusión ent re 
estos.  React ivos su¿cientes para 50 – 400 determ inaciones. Se sum inist ra 
con fotóm et ro y los siguientes kits de análisis:  
•  Am onio 15:   0,5 – 8,0 m g/ l NH

4
+

•  Dureza de carbonatos C 20:   precisión:  0,1 m mol/ l o 0,5 °d
•  Dureza total H 20 F:   precisión:  0,1 m m ol/ l o 0,5 °d
•  Hierro:   0,04 – 2,00 m g/ l Fe
•  Nit rato 50:   1 – 80 m g/ l NO

3
–

•  Nit r ito:   0,02 – 0,50 m g/ l NO
2

–

•  pH 4,0 – 9,0:   pH 4,0 – 9,0
•  Fosfato:   0,2 – 5,0 m g/ l P
React ivos su¿cientes para 50 – 400 determ inaciones dependiendo del pa-
rámet ro.
La dureza de carbonatos y la dureza total,  se determ inarán t it r im ét r ica-
mente y el pH por color imet r ía visual sin fotóm et ro.
El fotómet ro t iene m ás de 100 m étodos preprogram ados, ajuste autom á-
t ico de la longitud de onda, pantalla grá¿ca ilum inada, operación intuit iva 
guiada por m enú, alm acenam iento de datos en conform idad con las GLP, 
puerto USB para t ransferencias de datos, actualizaciones y alimentación 
eléct r ica.
Se sum inist ra en una m aleta con espum a t roquelada. 

5 1 0 2 0  Ki t  est u d io  del  agu a d e la ciu d ad
Para analizar el agua de fuentes potables, charcos, desagües y analizar el 
impacto del agua de la ciudad en el medio ambiente. Cont iene lo necesario 
para 10 mediciones de cada uno (sólo 5 para bacterias coliformes) de los 
siguientes parámetros:  cloro, cobre, hierro, dureza, oxígeno disuelto, nit rato,  
pH, fosfatos, temperatura y bacterias coliformes.

51050  Equ ipo par a est u d io  del  suelo
Cont iene todo lo necesario para la preparación de los ext ractos del suelo 
y su consiguiente determ inación de la est ructura del suelo, pH, fosfato,  
potasio, nit rógeno (amonio,  nit r ito y nit rato) . La m uest ra se som ete a 
secado, tam izado, determ inación de la humedad y densidad del suelo,  ex-
t racción con los solventes adecuados, ¿lt ración y por últ imo el análisis de 
los nut rientes.  Cont iene 38 elementos ent re los que se incluyen:  balanza, 
tam iz, ¿lt ros, soluciones de ext racción,  react ivos y diverso inst rum ental.  
Los react ivos son su¿cientes para 110 ext racciones con CaCl

2
 ,  7 ext rac-

ciones con CAL (calcio-acetato- lactato)  y de 60 a 100 análisis dependien-
do del parám et ro. Se sum inist ra con am plio m anual y m alet ín.

5 1 0 6 0  Labor at o r io  p o r t á t i l  an ál i si s d e su elos
Incluye todo lo necesario para poder realizar en el campo o en laboratorio 
un análisis rápido, simple y preciso de los macronutrientes, micronutrientes 
y pH del suelo. Para la mayor parte de los parámetros se ut ilizan métodos 
colorimétricos. Los análisis de calcio, magnesio y cloruros se efectúan con un 
t itrador;  El análisis del potasio se basa en una medida de turbidez;  El cobre 
se analiza mediante el contaje de gotas y el humus por comparación con una 
tabla de colores. Se pueden hacer 100 análisis de los siguientes parámetros:  
pH, nit rógeno nit rato, nit rógeno amoniacal, nitrógeno nit rito, fósforo, pota-
sio, hierro, sulfuro, cobre, calcio, magnesio, cloruros, aluminio, manganeso 
y humus (materia orgánica) . Se incluye amplio manual. El equipo se sumi-
nistra en una maleta de t ransporte, con los elementos colocados de manera 
segura en bandejas extraíbles.
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51070  Equ ipo ecológ ico anál isis de ai r e y  gases
Con este equipo se puede m edir  la concent ración de var ios gases en el aire.  Se pueden realizar los 
siguientes experimentos:  Consum o o expulsión de O2 y CO2 en:  la respiración, la fotosíntesis y la 
com bust ión;  I nvest igación del CO y NOx del hum o de fum ar, la com bust ión de motores y aire en 
una habitación ut ilizando un aparato de com bust ión;  Cam bios de Cl2 en las reacciones quím icas;  
Ozono. Consiste en una bom ba en donde se ext rae una cant idad de aire a t ravés del tubo detector 
cambiando éste de color sobre una escala graduada. Se incluyen 10 tubos detectores de cada uno 
(excepto de oxígeno que son 5)  de los siguientes gases:  Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono 
0,03-1% , Dióxido de Carbono 0,5-8% , Cloro, Óxidos de nit rógeno, Ozono y Oxígeno.

5 1 2 2 5  Disco  
d e Sech i
Determ ina la tur-
bidez del agua. 
De plást ico blanco 
con peso de acero 
inoxidable. Se su-
m inist ra con 10 m  
de cordel.

5 1 2 8 2  Ki t  p ar a an a l i zar  e l  Ozon o
Para una determ inación or ientat iva de la con-
cent ración de Ozono en el aire. El cambio de 
color en la t ira indica los siguientes rangos:   
<  90, 90-150, 150-210, > 210 µg/ m³  ozono. 
I ncluye t iras para 30 ensayos.

5 1 5 1 6  Med id o r  de r ad iación  
u l t r av io le t a

Medida de potencia de luz ult ravioleta UVA y 
UVB. Circuito con m icroprocesador que ofrece 
una gran ¿abilidad y durabilidad. Sensor sepa-
rado para facilitar  lecturas en dist intas or ienta-
ciones. Dos rangos de m edición.
-  Rango 1:  0-1999 µW/ cm ² . Res.  1µW/ cm ²
- Rango 2:  0-19990 µW/ cm² . Res. 10 µW/ cm²
-  Banda de cobertura:  290 nm  a 390 nm
- Precisión ± 4%  fondo escala +  2 dígitos
-  Sensor con ¿lt ro corrector coseno
-  Tiempo de m uest reo:  aprox. 1 s
-  Alim entación:  1 pila de 9V.
-  Dim . m edidor 131x70x25 mm . Sensor 
Ø45x157 m m . Peso:  251 g.

5 1 5 2 2  Med ido r  d e cam p o 
elect r om ag n ét ico

Detecta campos elect romagnét icos alrededor 
de líneas eléct r icas,  elect rodom ést icos y dem ás 
aparatos eléct r icos. Funciones de m áximo, m í-
nim o y hold. Función autoapagado. Display LCD 
con ret roilum inación. Medición en µT y mG (1 
µT =  10 m G) .
-  Rango 1:  0-20 µT. Res. 0,01 µT
-  Rango 2:  0-200 µT. Res. 0,1 µT
-  Rango 3:  0-2000 µT. Res. 1 µT
-  Ancho de banda:  30 Hz a 300 Hz
-  Núm ero de ejes medición:  1
-  Tiem po de m uest reo:  1 s
-  Alim entación:  pila 9 V
-  Dim . 152x69x36 m m . Peso 216 g

51235 Recolector  
de m uest ras de 
agua
Cilindro acrílico t rans-
parente con tapa 
de ajuste y peso de 
latón en la parte in-
ferior. El cilindro se 
abre al agua circun-
dante cuando se le 
deja caer, llenándose 
el cilindro y se cie-
rra hermét icamente 
cuando se t ira del 
cordel. Se recoge una 
muestra de 1 lit ro de 
una profundidad dada 
y se libera por el tubo 
de la tapa inferior del 
cilindro.

5 1 2 5 0  Ter m óm et r o  par a t ie r r a
Rango:  -10 a + 60 º C. Res. 1 ºC. Funda de plástico.

Par a e l  r est o  de m ed id o r es 
m ed io  am b ien t ales consu l t ar  e l  
ap ar t ad o  d e in st r u m en t ación  de 
Mat er ia l  g en er a l , pág in a n º  1 2 0 ;  
y  e l  d e Ex per im en t ación  asist ida  
po r  PC, p ág in a n º  2 .
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51525 Medidor  de radiación y  antenas
Este m edidor ha sido especialm ente desarrolla-
do para la m edida del cam po elect romagnét ico, 
em it ido por ejem plo por:  antenas de telefonía 
m óvil, radares, antenas de TV, estaciones de 
radio, hornos m icroondas, ordenadores, etc.  
Medición en 3 ejes en un am plio rango de fre-
cuencia desde 100 kHz a 3 GHz. Se incluyen 
dos sondas para frecuencias bajas y altas. Fun-
ción de alarma de alta radiación. Función de 
valor pico y hold. Conexión a ordenador me-
diante interface RS232. Regist ro de datos en 
t iem po real con reloj  interno (hora, m inutos, 
segundos, año, mes y día) . Tom a de datos au-
tom át ica o manual (16.000 regist ros) . Tiem po 
de muest reo ajustable.  Display de gran tam año 
con ajuste de cont raste.
-  Rango 1:  0-200,00 V/ m . Res. 0,01 V/ m . Valor 
efect ivo >  1 V/ m
-  Rango 2:  0-99,999 W/ m² . Res.  0,001 W/ m ² . 
Valor efect ivo >  0,03 W/ m ²
-  Rango 3:  0-9,9999 m W/ cm ² . Res. 0,0001 
m W/ cm ² . Valor efect ivo >  0,0003 m W/ cm²
-  Ejes de m edición en sondas:  3
-  Sonda frecuencias bajas:  100 kHz a 100 MHz
-  Sonda frecuencias altas:  100 MHz a 3 GHz
-  I mpedancia de ent rada de la sonda:  50 Ω
-  Selección de frecuencias sonda bajas frecuen-
cias:  100/ 200/ 500 kHz, 1/ 10/ 13,56/ 100 MHz.
-  Selección de frecuencias sonda altas frecuen-
cias:  900 MHz, 1/ 1,8/ 2,4/ 2,45/ 3 GHz.
-  Est ructura del sensor:  sem iconductor.
-  Tiem po de m uest reo para regist ro:  m anual o 
autom át ico (1 s a 9 horas)
-  Tiempo de muest reo en pantalla:  1 s
-  Alimentación con pila de 9 V o alim entador 
CC incluido
-  Dim . m edidor 200x76x37 mm . Dim . sondas 
Ø70x290 mm
Se suminist ra en m alet ín m etálico.
El software de adquisición de datos es opcional 
y  no está incluido.

5 1 5 3 2  Med id o r  d ig i t a l  r ad iact i v id ad  
am b ien t e I

Pantalla de cristal líquido con cuatro posiciones 
numéricas e indicación de unidades de medida. 
Diagrama de barras. Indicadores de modo ope-
rativo. Con detector GM integrado para medir 
radiación ambiente Alfa (a part ir de 4 Mev), Beta 
(a part ir de 0,2 Mev) y Gamma (a part ir de 30 
kev). Rango de 0,001 a 1000 µSv/ h. Mediciones 
en µSv/ h,  µRem/ h y conteo de impulsos por se-
gundos con t iempo de medición seleccionable.
Diafragma rotatorio con t res posiciones:  para 
medición de Alfa+ Beta+ Gamma (sin ninguna lá-
m ina), para Beta+ Gamma ( lám ina de Al de 0,1 
mm) y para Gamma ( lám ina de Al de 3 mm).
I ndicador acúst ico de radiación y alarm a pro-
gram able. Memoria interna de 64 kb para alm a-
cenam iento de lecturas con regist ro de fecha y 
hora.  Conexión a PC mediante puerto USB para 
analizar los datos con el software incluido.
Dim . 165x72x30 m m.

5 15 3 5  Med id or  d ig i t a l  r ad iact i v idad  
am b ien t e I I

Rápido y sencillo de usar.  Pantalla LCD ret roilu-
m inada con cont rol de intensidad. Apagado 
autom át ico. Medida de valor m áxim o y pro-
medio de las últ im as 10 mediciones.  Rango de 
medición hasta 1000 µSv/ h.  Alarm a ajustable 
para dosis acum ulat ivas. Duración de la medi-
ción ajustable de 30 segundos hasta 3 m inutos. 
Medición ajustable de larga duración hasta 48 
horas con alerta cuando la dosis acum ulat iva 
ajustada exceda la ¿jada. Señal audible m e-
diante salida jack de 3,5 m m para aur iculares.
Alimentación:  Pila alcalina de 9 V.
Dim. :  180x86x45 mm . Peso:  150 g.

5 1 5 4 2  Lu x óm et r o  d ig i t a l
Para la m edida de intensidad de luz am biente. 
El sensor dispone de ¿lt ro con corrección de co-
lor y factor corrector coseno. Sensor indepen-
diente para tom ar la m edición en la posición 
ópt im a. Panel frontal resistente al agua con bo-
tones de gom a. Aj uste de cero externo. Función 
hold. Gran display LCD con dígitos de 21 m m.
-  Rango 1:  0-1999 Lux. Res. 1 Lux
-  Rango 2:  2000 -  19990 Lux. Res. 10 Lux.
-  Precisión de m edida:  ±  5 %  +  4 dígitos
-  Alim entación pila 9 V.
-  Dim . medidor:  200x68x30 m m. Dim . sensor:  
82x55x7 m m
-  Peso:  280 g

5 15 5 1  Med id or  m u l t i f u n cion al  
m ed ioam b ien t al

Medidor multiparamétrico:  anemómetro, higróme-
tro, termómetro, luxómetro y sonómetro. Memoria 
de valores máximo y mínimo. Función hold. Co-
nexión RS232/USB (software no incluido). Medidas 
simultaneas en pantalla de humedad/ temperatura 
o velocidad del viento/ temperatura.
HIGRÓMETRO (hum edad/ temperatura) :
  -  Rango:  10-95 %  HR. Res. 0,1 %  HR
  -  Tem peratura ( sem iconductor) :  0-50 º C /  32-
122 º F. Res. 0,1 º C /  0,1 º F
TERMÓMETRO TI PO K:
  -  Rango:  -100 a 1300 º C /  - 148 a 2372 º F. 
Res. 0,1 º C /  0,1 º F
  -  Sonda t ipo K cable incluida
ANEMÓMETRO (velocidad del viento/ temperatura)
  -  Medidas en:  m / s, km / h, ft / m in, m ph, knots
  -  Rango:  0,4-30,0 m / s. Res.  0,1 m / s
  -  Tem peratura ( sem iconductor) :  0-50 º C /  32-
122 º F. Res. 0,1 º C /  0,1 º F
LUXÓMETRO:
  -  Medidas en:  Lux y Ft-cd
  -  Rango 1:  0-2200 Lux. Res. 1 Lux
  -  Rango 2:  1800-20000 Lux
SONÓMETRO:
  -  Rango 1:  35-80 dB. Res. 0,1 dB
  -  Rango 2:  50-100 dB. Res. 0,1 dB
  -  Rango 3:  80-130 dB. Res. 0,1 dB
  -  Rango de frecuencia:  31,5 Hz a 8000 Hz
  -  Medida t ipo A ( sim ilar a oído humano)  rápida
  -  Micrófono de condensador eléct r ico 1/ 2”
  -  Función hold
Alimentación por 6x pilas AAA o alim entador 9 
VCC (no incluido) .
Se sum inist ra con una sonda term opar t ipo K 
cable y capuchón para m icrófono.
Dim. 248x70x34 m m . Peso 335 g.

5 1 5 6 1  Son óm et r o  d ig i t a l
Display LCD de grandes dim ensiones (dígitos 
de 22x9 m m) . I nterruptor para respuesta tem -
poral rápida (sim ilar al oído hum ano)  o lenta 
( valor prom edio de los valores de sonido) . Pon-
deración en frecuencia seleccionable A o C.  Po-
sibilidad de calibración externa.  Salida CA o CC 
para uso en ot ros disposit ivos.  Micrófono de 
condensador de 12,7 m mØ de gran precisión.  
Lectura m áxim a y función hold.  Cumple con la 
norma IEC 61672 clase 2.
-  Rango 1:  30-80 dB. Res. 0,1 dB.
-  Rango 2:  50-100 dB. Res. 0,1 dB.
-  Rango 3:  80-130 dB. Res. 0,1 dB.
-  Respuesta en frecuencia:  31,5 a 8000 Hz.
-  Respuesta lenta:  200 m s.
-  Alim entación pila 9 V.
-  Respuesta rápida:  500 m s.
-  Dim . 200x69x28 m m . Peso:  213 g.
Se sum inist ra con protector ant i-v iento.

51532

51535


